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Die elektronische Gravur von Tiefdruckzylindern

,Das vorgefiihrte Druckresultat war von erstaunlich hoher
Qualitat; man kann sagen, in manchen Teilen fast besser
als die Bildvorlagen, weil durch optisch-elektronische
Mittel die Detailzeichnung und die Bildscharfe sogar ge-
steigert waren.” Die Zylinder, die diesen als kritisch be-
kannten Tiefdruckfachmann Mitte des Jahres 1962 zu
dieser positiven AuBerung veranlaBten, waren mit dem
Helio-Klischograph graviert. Seitdem sind drei Jahre
vergangen und der Trend nach weiteren material- und
zeitsparenden Verbesserungen, die den Verfahrensweg
rationalisieren, ist unverkennbar. Schon jetzt spielt dabei
die Elektronik bei den Druckmaschinen eine tragende

Rolle, damit die Millionenauflagen der illustrierten Zeit-
schriften, der Versandhauskataloge und sonstiger Werbe-
mittel plinktlich erscheinen. Aber trotz alledem gibt es
bisher noch einen Punkt, mit dem alles steht und fallt:
Die Abhangigkeit der Produktion von der termingerechten
Lieferung der Druckformzylinder. Da die notwendigen
GroBauflagen bis jetzt ausschlieBlich beim Tiefdruck lie-
gen, ist der Helio-Klischograph fiir die elektronische
Gravur von druckreifen Tiefdruckzylindern die einzige
Maschine, mit der dieser wirkliche EngpaB3 in der Pro-
duktion Uberwunden werden kann.

Der Aufbau des Helio-Klischograph

Der Helio-Klischograph K 190 besteht aus zwei getrenn-
ten Maschinen: der Abtastmaschine zur optisch-elektroni-
schen Abtastung einer Vorlage auf dem Bildzylinder und
der Graviermaschine zur elektro-mechanischen Gravur
des Tiefdruckzylinders. Zur vollstdndigen Anlage gehéren
noch ein Schaltschrank fir die elektro-motorischen
Antriebe und ein Stromversorgungsschrank fir die elek-
tronischen Einrichtungen.

Ein schweres Maschinenbett mit einem turmahnlichen
Anbau rechts und links, von dem der eine einen starken
Elektromotor mit Prazisionsgetriebe zum Antrieb des
Bild- bzw. Druckzylinders enthélt, der andere die elek-
tronischen Recheneinheiten aufnimmt, die zur Verarbei-
tung von positiven und negativen Vorlagen durch ein-
fachen Schalter wahlweise umschaltbar sind.

Auf dem Maschinenbett ist der Bettschlitten angeordnet,
der wahrend der Abtastung bzw. Gravur parallel zu den
Zylindern von einer Prazisionsspindel entlangbewegt wird,
und zwar je Zylinderumdrehung um ein der Rasterweite
entsprechendes MaB. Er nimmt einen Geréatetrager auf,
der eine Bedienungstafel zur Steuerung der Zylinder- und
Bettschlittenbewegung enthalt und auf dem die Optik-
kopfe bei der Abtastmaschine und die Graviersysteme bei
der Graviermaschine angebracht werden. Die Lange die-
ser Geratetrager richtet sich nach der Lange der Zylinder
und auch danach, mit wieviel Abtast- bzw. Graviersystemen
gearbeitet wird. Arbeitet ein Zylinder mit mehreren
Systemen gleichzeitig — maximal 6 — wird eine wesent-
liche Zeitersparnis erreicht.

Die Abtastmaschine unterscheidet sich von der Gravier-
maschine darin, daB auf dem Geratetrager anstelle der
Graviersysteme Optikkopfe sitzen und daB anstelle des
Druckzylinders ein Bildzylinder lauft, auf dem die Abtast-

vorlagen montiert sind.

Beim Helio-Klischograph K 190 sind noch zwei Sonder-
einrichtungen zu erwahnen: das Repetiergetriebe und die
Einphasungseinrichtung. Das Repetiergetriebe ist ein Zu-
satzgetriebe zur Abtastmaschine, mit dem man den Bild-
zylinder, der dann nur noch den halben Umfang des
Druckzylinders hat, mit doppelter Geschwindigkeit als
den Druckzylinder laufen lassen kann. Auf diese Weise
wird eine Vorlage in Umfangsrichtung zweimal auf dem
Druckzylinder graviert, also repetiert. Wird gleichzeitig
noch ein sogenanntes Schaltfeld, auch Rangierfeld ge-
nannt, eingesetzt, so kann diese Vorlage auch in axialer
Richtung auf dem Druckzylinder repetiert werden, weil
von einem Optikkopf Uber das Schaltfeld gleichzeitig
mehrere Graviersysteme — maximal 6 — gesteuert wer-
den. Die Einphasungseinrichtung ist, kurz gesagt, dazu
da, nachtraglich an einem schon zum Teil gravierten
Zylinder die restliche Gravur z. B. einer Anzeigenseite
durchzufiihren, wobei die zweite Gravur sowohl in Um-
fangrichtung als auch in Axialrichtung passergenau zur
ersten Hilfe dieser Einphasungseinrichtung eingefiigt
wird.

Fir kleinere Zylinder gibt es die Ausfiihrung des Helio-
Klischograph K 192 fir Druckzylinder bis 2500 mm, auch
Tandem-Maschine genannt. Bei diesem Modell werden
Abtast- und Druckzylinder auf einem gemeinsamen Bett
aufgenommen. Auf Grund der beiden getrennten Gerate-
tréager, die gegenlaufig oder gleichsinnig bewegt werden,
kénnen seitenrichtige und seitenverkehrte Vorlagen ver-
arbeitet werden. Die maximale Anzahl der Gravier- bzw.
Abtastsysteme betragt bei dieser Ausfiihrung 4, auf
Wunsch auch bis 6 Kanale, ansonsten entspricht die An-
lage der des Helio-Klischograph K 190.



Betriebssicherheit

Voraussetzung flr eine reibungslose Abwicklung der Pro-
duktion in Tiefdruckanstalten ist die Sicherheit bei der
Herstellung des Zylinders. Sie wird bei allen Modellen

des Helio-Klischograph erreicht durch

B einfachen Bewegungsablauf

B hohe Prazision der Fertigkeit

B starke Uberdimensionierung aller Teile
B strenge Uberwachung der Fertigung

B enorme Standfestigkeit des Diamantstichels

Vorlagen

Der Helio-Klischograph arbeitet im MaBstab 1:1. Abge-
tastet werden entweder positive oder negative Aussichts-
vorlagen, die schnittkantenfrei in einer Ebene angeboten
werden missen. Auch zur Gravur eines Zylinders fir eine
Mehrfarbenreproduktion gilt das gleiche: Die einzelnen
Farbauszlige werden als SchwarzweiBvorlagen verarbeitet

und graviert.

Graviergeschwindigkeit

Die normale Leistung des Graviersystems, das fiur die
Gravur von Kupferzylindern mit einem Diamantstichel ver-
sehen ist, betragt rund 4000 Napfchen in der Sekunde
bei Raster 70 und 3600 Né&pfchen in der Sekunde bei
Raster 60, entsprechend einer stlindlichen Gravierleistung
je Graviersystem von 0,3m?® bei Raster 70 oder 0,36 m*bei
Raster 60. Der je nach der Beschaffenheit des Materials
bei der Gravur entstehende Grat wird im gleichen Arbeits-

gang durch einen Schabediamanten entfernt.

Rasternépfchen

Die Farbnépfchen haben die Form einer vierseitigen nach
oben gebffneten Pyramide, die entsprechend dem Ton-
wert gréBer, kleiner und auch gleichzeitig verschieden

tief sind. In der vollen Tiefe bleiben zwischen den breiten

Pyramiden ausreichend breite Stege stehen, die die Rakel
tragen. Diese Form der Napfchen gewahrleistet auch eine

besonders gute Farbabgabe.

Einstellbare Bildkontraste und Gradation

Detailzeichnung und Bildschéarfe sind mehr oder weniger
nach eigenem Ermessen durch optisch-elektronische Mit-
tel, die photographisch der ,unscharfen Maskierung” ent-
sprechen, einstellbar. Diese Maoglichkeiten geben die
Gewahr fir eine gute Schriftscharfe und fir einen auBer-
ordentlichen Detailreichtum in den Reproduktionen.
Geringe Abweichungen hinsichtlich der Druckgradation,
die sich aus den verschiedenen Maschinenfabrikaten,
unterschiedlichen Rakelanordnungen, Druckgeschwindig-
keiten oder Papiersorten ergeben, kénnen durch die Gra-

dationseinstellung des Helio-Klischograph elektronisch

ausgeglichen werden.

Der EinfluB der Druckfarbe

ist besonders groB, da ihr chemischer Aufbau stark in die
Wiedergabe der Bildtiefe eingeht. Je gréBer der Anteil an
deckenden Pigmenten in der Farbe ist, um so weniger
Sattigung in der Tiefe und um so flacher die Wiedergabe
der dunklen Bildtone. Das entspricht in vollem Umfange
den Gegebenheiten des konventionellen Tiefdrucks.

Der Bereich des Regiers zur Beeinflussung der Gradations-
kurve wurde so eingestellt, daB er der durch den Pigment-
gehalt der Farbe verursachten Verflachung der Tiefe um
so mehr entgegenwirkt, je weiter er nach rechts gedreht
wird. Werden stets nur Farben von gleicher Konzentra-
tion verdruckt, braucht der Regler nicht mehr verstellt

zu werden.

Rasterweite und Winkelung

Alle Modelle des Helio-Klischograph kénnen fur Raster
60 oder 70 ausgelegt werden, andere Rasterweiten werden
auf Wunsch geliefert. Der Raster liegt im Winkel von 45°

zur Laufrichtung des Zylinders.



Mit diesem Mikroskop laBt sich
die Form der Napfchen an jeder
Stelle des Zylinders beurteilen.
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Druckdichte von 1,3 entspricht.

Teilansicht des Abtastzylinders
mit zwei montierten positiven
Aufsichtsvorlagen; es kénnen

auch negative Aufsichtsvorlagen

verarbeitet werden.

Teilansicht eines gravierten
Druckzylinders. Die Graviertiefe
fur den ersten druckenden Ton

wird mit dem kleinen Rad am

Graviersystem eingestellt.
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Ausschnitt aus einer
Mikrophotographie eines
gravierten Tiefdruckzylinders.
Die Reproduktion zeigt einen

Tonwert, der etwa der
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SPINDELANTRIEB DES HELIO-KLISCHOGRAPH

SCHALT- UND STROMVERSORGUNGSSCHRANK DES HELIO-KLISCHOGRAPH
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VERSCHIEDENE VIBRATIONSEINSTELLUNGEN (BEISPIELE)

50 Skt

80 Skt

AR

T I E F D R U C K

G R AV I E R TE R

MITTELTON T1EEE

LICHT

E R

T 1 E F DR RUZCKIR A S

A UTOTYWPI S CHER

MITTELTON TIEFE

LICHT

T I E F D R U C€C K R A S

N O R M A L E R

MITTELTON TIEFE

LICHT



| B
# /////4/{9//////77;17
Yl

[

JEROROCY s SN oSS




RECHEN-
BILDZYLINDER DRUCKZYLINDER EINHEITEN

AAMA MMM L L@@@@I@@
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ABTASTMASCHINE GRAVIERMASCHINE
D = Abtastsysteme, maximal 6 @ = Graviersysteme, maximal 6

Maximale Lénge (einschl. Achszapfen) des Bild- bzw. Druckzylinders: 2750 mm;
Minimaler Umfang: 600 mm (192 @) maximaler Umfang: 1350 (425 mm Q)

DRUCK- DRUCK- RECHEN-
BILDZYLINDER ZYLINDER ZYLINDER EINHEITEN

| I wlzlululals l aaa e e e W s

Maximale Lénge (einschl. Achszapfen) des Bildzylinders: 2750 mm;
Maximale Lénge (einschl. Achszapfen) des Druckzylinders: 1x2750 mm oder 2x1300 mm

DRUCK- RECHEN-
BILDZYLINDER ZYLINDER EINHEITEN

) P O K ES

Maximale Lénge (einschl. Achszapfen) des Bildzylinders: 2250 mm
Maximale Lénge (einschl. Achszapfen) des Druckzylinders: 2500 mm
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