Der Chromagraph CTX 330

Neuer Farbscanner zur Herstellung von grof3formatigen Farbausziigen fiir den Druck von
Textilien, Tapeten, Plakaten und Landkarten

Bereits seit einigen Jahrzehnten werden elektronische Verfahren zur Herstellung
von Farbausziigen im graphischen Bereich erfolgreich eingesetzt. Hier sind vor
allem die Graviermaschinen und die Scanner zu nennen, die heute einen bedeuten-
den Platz in der Druckindustrie einnehmen. Auf den weitreichenden Erfahrungen
mit Scannern im graphischen Gewerbe wurde die Entwicklung eines Farbauszugs-
gerates aufgebaut, welches sowohl Farbauszuge liefert, die auf die Anforderungen
der Druckverfahren der Textil-, Tapeten- und Porzellanindustrie zugeschnitten
sind, als auch den Plakatdruck, die Kartographie sowie den Druck grof3formatiger
Hans-Georg Knop Lehrtafeln berticksichtigt. Es ist dies der Chromagraph CTX 330.

Bild 1. Der Chromagraph CTX 330, Ansicht des Gerates mit geéffneten Hauben.

Die Aufgaben, die der Chromagraph CTX 330 zu Arten erfolgen konnen, namlich

I6sen hat, sind vielfaltig. a) derart, dald sie als Strichauszlige erstellt werden,
Plakate und Schautafeln werden normalerweise im d. h. es werden nur zwei Dichtewerte gewlinscht,
tblichen Vierfarbendruck hergestellt, dessen vier namlich eine grofRe und eine geringe Dichte. Hier
Farbausziige nach den GesetzmaRigkeiten der sub- wird nur eine Aussage (iber die ortliche Lage der
traktiven Farbmischung errechnet werden. Farben gemacht, die dann stets vollflachig ge-
Fur die Reproduktion von farbigen Vorlagen fiir den druckt werden.

Druck auf Textil-, oder Tapeten-Bahnen sind in der b) daR sie als Halbton-Farbauszige, d. h. Farbaus-
Regel mehr als vier Farbausziige zu erstellen — im zlige, bei denen alle Tonwertabstufungen maglich
Mittel sechs, es konnen aber auch zwolf und mehr sind, auf dem Auszugsfilm dargestellt werden
werden —, die in erster Linie eine 6rtliche Bestimmung kénnen. Es ist also nicht nur die 6rtliche Bestim-
der einzelnen Farben der Vorlagen beinhalten. Jedoch mung notig, sondern auch eine Aussage lber den
mul die Aufzeichnung der einzelnen Farben in zwei Betrag an Farbe zu machen.
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Bild 2. Die Abtastseite des Geriates

Zur Zeit kann man davon ausgehen, da der Textil-
druck Gberwiegend (80 bis 90%) Strich-Farbauszige
erfordert, wahrend Tapeten- und Porzellandruck zur
Hauptsache Halbton-Farbausziige bendtigen. Die
Situation im Stoffdruck kann sich jedoch @ndern, da
die Forderungen durch die Mode diktiert werden.
Aktivitaten, im Drei- bzw. Vierfarben-Stoffdruck
(trichromatischen bzw. quadrochromatischen Druck)
voranzukommen, nehmen zu. Hier finden die Gesetz-
maRigkeiten der subtraktiven Farbmischung, ahn-
lich wie im Papierdruck, Anwendung. Dabei ist es
ein Vorzug, mit lediglich 3 bzw. 4 Druckzylindern
samtliche Farbtoéne einschlieBlich aller Ablaufe (ver-
laufender Tone) erzielen zu kénnen. Das Verfahren
bietet sich fiir den Transferdruck an.

Sowoh! diese Methode als auch der mehrfarbige
Druck, bei dem die Farben flachig nebeneinander
aufgetragen werden, kénnen beim Transferdruck,
beim Landkartendruck und in der Porzellanindustrie
zur Anwendung kommen.

Die Hauptaufgabe des Chromagraph CTX 330 liegt
also im Bereich der Farbseparation. Spezielle elek-
tronische Schaltungen im Farbrechner dieses Gera-
tes ermoglichen die Anpassung der Farbauszige an
die besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Druck-
verfahren.

Die in der Textil- Tapeten- und Porzellanindustrie

anfallenden Vorlagen kann man in 4 Gruppen unter-

teilen:

1. Muster, bestehend aus getrennt nebeneinander-
stehenden Farben, die flachig angelegt sind:

Es ist die Trennung jeder einzelnen Farbe des zu
verarbeitenden Musters von den tbrigen Farben
vorzunehmen, und dies ohne Verldufe; Aufzeich-
nung erfolgt flachig als Strichauszug.

2. Muster, bestehend aus getrennt nebeneinander-

stehenden Farben, die verlaufend oder sowohl ver-
laufend als auch flachig ausgelegt sind:

Trennung jeder einzelnen Farbe des zu verarbeiten-
den Musters von den Gbrigen Farben mit Verlaufen
ist durchzufiihren; die Aufzeichnung erfolgt mit
Verlaufen. In einem Farbsatz werden sowohl flachi-
ge als auch verlaufende Tone bendtigt. Auch kann
die wahlweise Zusammenfassung mehrerer Farben
zu nur einer im Auszug erforderlich sein.

3. Muster, bestehend aus einer Vielzahl verlaufender,
beliebig ineinander iibergehender Farben:

Die Reduzierung auf eine begrenzte Anzahl von
Farbausziigen, die flachig und/oder verlaufend zu
erstellen sind, wird erforderlich.

4. Muster wie 2. oder 3.:

Reduzierung auf drei oder vier Farbausziige fur tri-
bzw. quadrochromatischen Stoffdruck ist zu errei-
chen.

Zur Lésung dieser und weiterer Aufgaben wurde der
Farbrechner des CTX 330 entsprechend konzipiert.
Die Abmessungen von Vorlagen- und Schreibwalze
ermoglichen sowohl das Abtasten als auch das Auf-
zeichnen groRformatiger Muster.

Aufbau des Chromagraph CTX 330

Das Grundprinzip der elektronischen Farbscanner be-
ruht auf der abtastseitigen optischen Erfassung von
Farbwerten der Vorlage, der Trennung dieser Farb-
werte in Teilfarben und deren Umwandlung zu ent-
sprechenden elektronischen Werten, deren gezielter
Beeinflussung (Korrektur) im Farbrechner und der
schreibseitigen Aufzeichnung der korrigierten Farb-
auszige auf fotografisches Material.

Beim Chromagraph CTX 330 erkennen wirdrei Haupt-
bestandteile (Bild 1): links die Abtastseite, rechts die
Aufzeichnungsseite mit dem Filmvorratskasten und
vor der Abtastseite der elektronische Farbrechner.

Der stabile Unterbau des Chromagraph CTX 330
tragt von vorn gesehen links die Abtastwalze fir die
maximal 100x112 c¢cm groRen Vorlagen und rechts
die Schreibwalze gleicher Groe zur Aufnahme von
Rollfilmstiicken der erforderlichen Lange. Beide Wal-
zen werden gemeinsam angetrieben. Hinter der Ab-
tastwalze ist die Abtastoptik angeordnet, die sich von
einer Spindel angetrieben an der Abtastwalze ent-
langbewegt. Die Vorschubgeschwindigkeitist abhan-
gig von der eingestellten Aufzeichnungsfeinheit. Zur
Aufzeichnung seitenrichtiger oder seitenverkehrter
Farbausziige kann die Abtastvorrichtung entspre-
chend umgeschaltet werden. Hinter der Schreibwalze
(rechts) ist in gleicher Weise der Schreibkopf ange-
ordnet, dessen Vorschubgeschwindigkeit ebenfalls
von der gewahlten Aufzeichnungsfeinheit abhéangt,
die von 140 auf 200 Linien/cm umgeschaltet werden
kann.

Die Bedienungselemente des an der Vorderseite links
angebrachten Farbrechners sind lbersichtlich ange-
ordnet. An der Vorderseite rechts befinden sich direkt
vor der Schreibwalze ein lichtdichter Behélter fir
Filmrollen und eine Schneidevorrichtung.

Der Scanner wird in der Dunkelkammer betrieben.
Wihrend des Aufzeichnungsvorganges sind die Wal-
zen durch Hauben lichtdicht abgedeckt, so daf nor-
male Raumbeleuchtung eingeschaltet werden kann.
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Vorlagen

Als Abtast-Originale kénnen flexible Aufsichtsvorla-
gen mit den Abmessungen von maximal 100 x 112 cm
verwendet werden. Sie sollten rapportgerecht ange-
legt und sorgféaltig gezeichnet sein, um Nacharbeit
zu vermeiden.

Auflésung und Schreibzeit

Das maximal nutzbare Format auf der Schreibseite
betragt 100 em im Umfang und 112 cm in der Breite.
Die Farbausziige werden normalerweise mit 140
Linien/em auf Film aufgezeichnet. Die Schreibzeit
fr das volle Format von 100 x 112 cm betragt 27 min.
Fur die Reproduktion besonders detailreicher Vorla-
gen kann die Aufzeichnungsfeinheit von 140 Linien/cm
auf 200 Linien/cm umgeschaltet werden, womit sich
die Schreibzeit auf 38 min fiir das volle Format erhoht.

Umkehrder Abtastrichtung

Durch Umschalten der Abtastrichtung konnen die
Farbausziige wahlweise seitenrichtig oder seitenver-
kehrt auf den Farbauszugsfilm aufgezeichnet werden.

Farbausziige

Die Anzahl der zur Darstellung eines vielfarbigen
Stoffmusters erforderlichen Farbausziige ist nicht be-
schrankt, vorausgesetzt, daR die Vorlagenfarben fiir
die Abtasteinheit ausreichend unterscheidbar sind.

Strich- und Halbtonaufzeichnung

Vorlagenfarben, die flaichenhaft angelegt sind, wer-
den ohne Zwischenstufen aufgezeichnet. Verlaufende
(abgestufte) Vorlagenfarben kénnen wahlweise als
Halbténe oder flachig aufgezeichnet werden.

Sollen verlaufende Farbténe reproduziert werden, ist
eine Beeinflussung des Verlaufs durch Gradations-
regler in weiten Grenzen mdoglich. Fir verlaufende
Téne wird zur Aufzeichnung Halbtonfilm verwendet,
far flachig zu erstellende Farben kann wahlweise
Halbton-, Lith- oder Linefilm benutzt werden. In allen
Fallen ist wahlweise Positiv- oder Negativaufzeich-
nung moglich.

MaRstabsdnderungen

In Axialrichtung von Abtast- und Schreibwalze sind
im Bereich von 75% und 125% feinstufige MaR-
stabsanderungen vorgesehen, die nahtlosen Rapport
auf dem Druckzylinder-Umfang erméglichen.

Flamenco

Zusatzeinrichtungen auf besonderen Wunsch

Zusatz fiur MaRstabsanderungen in hori-
zontaler und vertikaler Richtung

Der Abbildungsmafstab auf dem Farbauszugsfilm
kann gegentber der Vorlage fir die Horizontale und
die Vertikale voneinander unabhangig zwischen 33 %
Verkleinerung und 200% VergroRerung gewahlit
werden. Damit ist Anpassung an die Breiten der
Druckmaschinen und Bedruckstoffe, aber auch die
Erzielung nahtlosen Rapportes moglich.

Zusatz fiir Absparung und Uberfillung

Um der Ausbreitung, besonders von dunklen Farben
im Bedruckstoff entgegenzuwirken, kénnen deren
Konturen abgespart werden. Das Mal der Absparung
ist einstellbar.

Selektierte Farben kdnnen in den Farbausziigen Giber-
fullt werden, damit die Einzelfarben mit einer gewis-
sen Uberlappung gedruckt werden kénnen. Das Maf}
der Uberfillung ist ebenfalls einstellbar.

Zusatz flir die Farbmengenmessung

Auf Wunsch wird nach der Aufzeichnung eines jeden
Farbauszuges ein Wert angezeigt, mit dem der zu
erwartende Farbverbrauch errechnet werden kann.

Zusammenfassung

Die Anwendung des Chromagraph CTX 330 umfal3t
sowohl den Textildruck als auch den mehrfarbigen
sowie groRformatigen Druck von Dekoren, Plakaten,
Tapeten oder geographischen und topographischen
Karten oder Lehrtafeln. Er wird tiberall dort mit ein-
gesetzt werden konnen, wo das Format der Originale
oder Auszugsfilme groRer als das in der graphischen
Industrie tbliche ist, wobei die verschiedenen Druck-
verfahren bei der Herstellung der Farbausziige be-
rucksichtigt werden kdnnen.
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Vierfarben-Offsetreproduktion nach einem Farbdiapositiv Ektachrome 6 x 6 cm.
Die Farbausziige wurden mit einem Chromagraph DC 300 elektronisch direkt

gerastert und auf 600 % vergroRert.
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