HELL

Reproduktionstechnik

Chromagraph CTX 330
Scanner fur die
elektronische Musterbearbeitung




Reproduktion —
Engpald in der Textil- und
Tapetenindustrie

Das manuelle reprogerechte Aufberei-
ten der Kinstlerentwirfe ist zeitauf-
wendig. So sind die einzelnen Farben
mit Hilfe von Folien zu trennen, und
andererseits gilt es, unterschiedliche
Farben im Entwurf bei der Separation
zusammenzufassen. Je nach den Hel-
ligkeitsunterschieden benachbarter
Farben, nach dem gewahlten Druck-
verfahren und nach der Druckreihen-
folge sind einzelne Farbflachen abzu-
sparen oder zu Uberflllen. GroRte
Genauigkeit wird verlangt, wenn der
Musterrapport an die Mal3e der
Druckform angepalt werden soll.

Es ist kein Wunder, daR® der Zwang, HELL-Gerate geben den Anwendern
neue Kollektionen termingerecht fer- gute Moglichkeiten, elektronische Re-
tigzustellen, zur Rationalisierung produktion schrittweise in den Ar-

zwingt. Hier bietet es sich an, die Elek- beitsprozeR der Textil- und Tapetenin-
tronik zur Losung des Problemkreises dustrie einzufligen, denn sie sind aus-

,,Reproduktion’’ in der Textil- und baufahig und mit Neuentwicklungen
Tapetenindustrie einzusetzen. Wir kompatibel. Mit dem Chromagraph
mochten Sie, zunachst informativ, CTX 330 ist der Einstieg in die opto-
dort hinfiihren. elektronische Musterbearbeitung be-

reits heute gegeben.
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Chromagraph CTX 330
Einzug
einer neuen Technik
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Zum Farbscanner Chromagraph CTX 330, der die
Vorlagen abtastet und die Farbausziige aufzeichnet,
gehoren ein separater Farbrechnerwagen und ein
Bedienplatz fiir den in der Anlage integrierten
Rechner. Die Anlage ist so konzipiert, daR sie in ein
komplettes Musterbearbeitungssystem eingefiigt
werden kann.
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Elektronische Reproduktion

Einzug einer neuen Technik

In der grafischen Industrie, d. h. dort
wo farbige Bilder auf Papier gedruckt
werden, ist der Einsatz von Scannern
zur Herstellung von Farbausziigen seit
vielen Jahren eine Selbstverstandlich-
keit. Sie sorgen daftir, den standig
steigenden Bedarf nach aktuellen, far-
bigen Bildern repromaRig zu erfillen.
Schnell und prazise.

Arbeitsprinzip der Farbscanner
Die Vorlagen werden optisch erfal3t,
in drei Grundfarben zerlegt und in ent-
sprechende elektrische Signale umge-
wandelt. Mit Korrekturreglern lassen
sich die so gewonnenen Signale ge-
zielt beeinflussen. Sie werden linien-
weise auf fotografisches Material be-
lichtet.

Transfer- und Tapetendrucker sowie
Akzidenz- und Magazindrucker, die im
Trichromie- oder Quadrochromie-Ver-
fahren arbeiten, nutzen die Vorteile
der elektronischen Reproduktion seit
langem. Die Anwendung dieser Tech-
nik, auch im Stoffdruck, ist heute
moglich.

Fur HELL gab es, mit Blick auf den Ein-
satz in diesem Industriezweig, beson-
dere Forderungen, die zu erfillen wa-
ren.

1. Scanner fiir die Textil- und Tapeten-
industrie mussen einzelne Flachenfar-
ben sauber voneinander trennen kon-
nen.

2. Notwendig ist ein Gerat, das — (ber
die bisher Ublichen Scanner-Formate
hinaus — wesentlich groRere Formate
bearbeiten kann.

HELL hat sich sehr grindlich mit den
Problemen der beiden Industriezweige
auseinandergesetzt, und es konnten,
nachdem die grundsatzlichen Forde-
rungen erfillt waren, weitere fir die
Textilindustrie relevante Maschinen-
funktionen aufgenommen werden.
Das Ergebnis: der neue Chromagraph
CTX 330 fur die rationelle Musterbear-
beitung.
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Programmgefiihrte
Scannerbedienung
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Mit dem Chromagraph CTX 330 steht dem Anwender
ein breites und reichhaltiges Einsatzgebiet zur repro-
technischen Nutzung offen. An einem iibersicht-
lichen Bedienplatz werden alle Maschinenfunktionen
programmkontrolliert eingegeben. Die Einstelldaten
werden automatisch protokolliert.

Alle Einstellwerte sind jederzeit reproduzierbar.



Aufbau, Funktion
und Bedienung

Zunachst ein allgemeiner Uberblick
tber Aufbau, Funktion und Bedienung
des neuen Chromagraph CTX 330. Bei
diesem kombinierten Abtast- und
Filmbelichtungsscanner sind Abtast-
walze und lichtdicht zu verschlieBende
Schreibwalze in einem Gerat unterge-
bracht. Ein Tastenfeld fir die Bedie-
nung des Scanners ist, Ubersichtlich
nach Funktionen gegliedert, an der
Vorderseite des Gerates rechts unter
der Abtastwalze angeordnet.

Dort befinden sich die Betriebstasten
wie Start, Stop, Vorlagenbeleuchtung,
automatische Graukeileinbelichtung,
Dichte Null-Einstellung, Vorschubrich-
tung und Pos-Neg.-Auswahl.

Hell Verein / www.hell-kiel

Links daneben befindet sich eine be-

sondere Tastatur fir die Eingabe der
verschiedensten Zahlenwerte (Para-
meter) und als Sonderausstattung ei-
ne zusatzliche Tastatur fur das Aus-
messen von Vorlagen.

Der separate Farbrechnerwagen mit
den entscheidenden elektronischen
Bausteinen zum Erkennen der Muster-
farben und zur Farbkorrektur (siehe
Kapitel Farbrechnerwagen) wird seit-
lich vom Chromagraph CTX 330 aufge-
stellt. Auf Wunsch konnen Farbantei-
le, Gradation und Dichteumfang ver-
andert werden. Es sind Korrektur-
Regler fiir die Grundkorrektur, Selek-
tivkorrektur, Farbstichausgleich, Farb-
ricknahme und -zugabe, Schreib-
dichte, Dichtebegrenzung, Detailkon-
trast, Gradationsregelung und Grau-
balance vorhanden. Der Einstellvor-
gang wird uber die Digitalanzeige von
vier Anzeigeinstrumenten kontrolliert.
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,.Mischfarben"’

Hier lassen sich Farb-Auszugssatze
mit drei oder vier Farben fur den tri-
bzw. quadrochromatischen Druck er-
stellen. Es ist auch denkbar z. B. eine

flinfte Farbe als Fond hinzuzunehmen.

Deshalb ist die Betriebsart ,,Mischfar-
ben’’ wichtig fur Transferdrucker.
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Einwandfreie Halbtonfarbauszige, die
den Erfordernissen des Anwenders
entsprechen, werden voll elektronisch
erreicht. Die einzelnen Farbausziige
(Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz)
lassen sich durch Bedienungsknopfe
in gewlinschter Weise verandern. Die
Gradation kann z. B. im Licht-, Mittel-
und Tiefenbereich eingestellt werden.
Mit Hilfe der Potentiometer ,,Detail-
kontrast ist es moglich, den Kontrast
an Ubergéngen zu verstarken. Mit den
Reglern der Selektivkorrektur lassen
sich die Farben beliebig beeinflussen.
Die Ausgangsschreibdichte wird
durch die Bedienungsknopfe
,.Schreibdichte Licht und Tiefe" fest-
gelegt. Die Dichtewerte konnen auf ei-
ner digitalen Anzeige abgelesen wer-
den.

Die drei unterschiedlich angelegten
Bildbeispiele zu den einzelnen Be-
triebsarten wurden uns freundlicher-
weise von der Firma KBC, Lorrach, zur
Verfiigung gestellt.
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Der Farbrechner
des Chromagraph CTX 330

Farbsignal- Farbriicknahme Gradation Schreibdichte
auswahl und -zugabe
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Farbkorrektur Bildeinstellung Detailkontrast
Grundkorrektur
Selektivkorrektur Digitalanzeige

AuBerhalb des Bildausschnitts
befinden sich an der rechten
Seite des Farbrechners noch
die Einschiibe
Umfangsanpassung’’ und
~Ausgangsstufe”



Der Farbrechnerwagen

des Chromagraph CTX 330

Im Farbrechnerwagen sind die Bau-
gruppen der Elektronik zur Farberken-
nung und Farbkorrektur unterge-
bracht. Die elektronischen Baugrup-
pen lassen sich nach den vom Anwen-
der geforderten Betriebsarten zusam-
menstellen.

Farberkennungsteil

Zur Erkennung von Einzelfarben (max.
15) wird der Farbrechner mit einem
Elektronikblock ausgeriistet. Durch
den ProzeRrechner wird das Erkennen
und die Verarbeitung der Einzelfarben
gesteuert. Die Elektronik kann eben-
falls nach MaRgabe der Vorlage Ver-
laufe in den Einzelfarben mit einstell-
barer Anfangs- und Enddichte erzeu-
gen.

Selektivkorrektur

Fir gezielte farbliche Korrekturen ste-
hen fiir jeden Farbauszug acht Korrek-
turregler zur Verfiigung.

Detailkontrast

Fir die notwendige Steigerung des
Detailkontrastes kann mit den zwei
Reglern ,,Einsatzpunkt’’ und ,,Starke"’
der erforderliche Betrag stufenlos ein-
gestellt werden.

Farbstichausgleich

Ein Farbstich im Licht- bzw. Tiefenbe-
reich der Vorlage kann durch entspre-
chende Regler kompensiert werden.

Grundkorrektur
Die Korrektur fur Eigen- und Gegen-
farben erfolgt mit sechs Reglern.

Gradationsregelung
(Lichter/Tiefenzeichnung)

Je 4 Regler gestatten getrennte Gra-
dationsanderung im Lichter- und Tie-
fenbereich. Zusatzlich stehen je vier
Regler fiir den Schwarzauszug zur
Verfligung.

Gradationsregelung (Mittelténe)
Uber vier getrennte Regler kénnen un-
abhangig voneinander die Mitteltone
in allen Auszligen verandert werden.

Farbriicknahme

Der Einsatzpunkt und die Starke kon-
nen im Gelb-, Magenta- und Cyan-
Auszug unabhangig voneinander ein-
gestellt werden.

Farbzugabe

Hiermit konnen farbstichige Tiefen
durch gezielte Steigerung der End-
dichte neutralisiert werden.

Schreibdichte

Die Einstellung der gewtinschten End-
dichten der vier Farbauszuge erfolgt
Uber acht Regler.

Grundeichung
Das Bildweil3 der Vorlage wird durch
Tastendruck bequem geeicht.

Digitalanzeige

Mit groRer Genauigkeit wird die an je-
dem gemessenen Bildpunkt zu erwar-
tende Filmschwarzung in Dichte oder
prozentualer PunktgroRe angezeigt.

Bildeinstellung

Drei Regler sorgen fiir die Anpassung
der unterschiedlichen Enddichten der
Vorlagen an die Standardwerte des
Farbrechners.

Graubalance
Ein Regler stellt die Graubedingung
der Reproduktion sicher.

Dichtebegrenzung

Sie sorgt dafiir, daR die Enddichten
fr Licht und Tiefe auf Wunsch nicht
uber- bzw. unterschritten werden.
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Der Prozel3rechner
des Chromagraph CTX 330

Der Siemens-ProzeRRrechner, dem zur
Erhéhung des Bedienungskomforts
ein Floppy-Disk-Laufwerk und ein Be-
dienungsblattschreiber zugefligt wor-
den ist, ibernimmt folgende Aufga-
ben:

Rechnergesteuerte Bedienung
Jeder Einstellvorgang wird pro-
grammgesteuert abgefragt. Nach der
jeweiligen Einstellung bzw. der Ant-
worteingabe tiber den Bedienungs-
blattschreiber durch den Operator er-
folgt die Anfrage des nachstfolgenden
Einstellschrittes.

MaRBstabsidnderungen

Der ProzeRrechner errechnet die Vor-
gabewerte fur MaBstabsveranderun-
gen. Beim Schreiben eines vollforma-
tigen Farbauszugsfilmes ist eine max.
VergroBerung von 400 % moglich. Ei-
ne Verkleinerung der aufgezeichneten
Filme auf 10 % der OriginalgroRe kann
ebenfalls durchgefiihrt werden.

Das Ermitteln und Festlegen der Far-
ben geschieht durch einfaches Ent-
nehmen von Proben an mehreren
Stellen der Vorlage.

Absparen und Uberfiillen

Bei der Betriebsart ,,Einzelfarben fla-
chig” konnen die einzelnen Farbfla-
chen bei einer Aufzeichnungsfeinheit
von 200 L/cm bis zu 0,3 mm abgespart
oder bis zu 0,5 mm uberfillt werden
(jeweils in 0,1 mm Schritten). Diese
Werte verandern sich proportional zur
Aufzeichnungslinienbreite. Beispiel:
bei 140 L/cm Aufzeichnungsfeinheit
wird bis zu ca. 0,7 mm uberfullt und
bis zu 0,43 mm abgespart.

Automatische Filmlinearisierung
Es wird ein 21stufiger Graukeil ge-
schrieben. Nach Eingabe der gemes-
senen Dichtewerte erfolgt die Film-
linearisierung automatisch durch den
ProzeRrechner.

Parametrieren fiir Slashing
Abgestimmt auf die Forderungen des
Rouleauxdruckes kann das Muster
verwinkelt auf den Film geschrieben
werden, so dald spater eine einwand-
freie Auflage der Rakel auf der Tief-
druckform gewahrleistet ist.

Farbmengenmessung

Es wird angegeben, welche Flache
von dem separierten Farbauszug be-
deckt wird. Daraus lassen sich Ruck-
schliisse auf den zu erwartenden
Farbverbrauch pro bedruckte Flachen-
einheit ableiten. Mit dem Bedienblatt-
schreiber lassen sich die Kenndaten
eines jeden Designs — auch die ermit-
telten Farbmengen — protokollieren.



Was leisten

Scanner und Farbrechner

e Es konnen farbige, im Rapport an-
gelegte, flexible Aufsichtsvorlagen mit
dem Format 100 x 112 cm abgetastet
werden.

e Die Abtastfeinheit betragt vorzugs-
weise 140 L/cm oder 200 L/cm in Stan-
dardeinstellung. Andere Abtastfein-
heiten sind moglich.

e Die Aufzeichnung eines Films in vol-
lem Format dauert bei 140 L/cm 27 Mi-
nuten.

e 15 Einzelfarben — flachig und ver-
laufend — werden in den entspre-
chenden Betriebsarten erkannt.

e Es besteht die Moglichkeit des Mul-
ticolorbetriebes. Bei kleineren Vorla-
gen- und AufzeichnungsgroRen kon-
nen gleichzeitig zwei, drei oder vier
Auszugsfilme verschiedener Farben
belichtet werden.

e Eine feinstufige MaRstabselektronik
palt die Muster den Druckform-Um-
fangen an, vergroBert oder verkleinert
sie beliebig (Vorgabe der SollgroRe in
0,01 mm Stufung).

e Durch getrennte MaRstabsande-

rung in Achs- und Umfangsrichtung
ist ein Verzerren oder Strecken des

Musters moglich.

e Verschiedene Farben konnen zu ei-
et Austugsiarhe zusammengefadt
werden.

e Uber die separierten Farbflachen
laRt sich der zu erwartende Farbver-
brauch im Druck ermitteln.

e Das Absparen oder Uberfiillen ist
gegentiber angrenzenden, flachig an-
gelegten Farbflachen unterschiedlich
wahlbar.

e Es kann Positiv- oder Negativ-Auf-
zeichnung gewahlt werden.

e Es kann seitenrichtig oder seiten-
verkehrt aufgezeichnet werden.

e Automatische Bereinigungs-Elek-
tronik beseitigt singulare Bildpunkte
und Bildlinien (Fehlstellen).

e Automatische Filmlinearisierung
palt die Schreibgradation an Film und
Entwicklung an.

e Der Kontroll-Graukeil 1aBt sich
durch Abruf einbelichten.

e Fur Rouleaux-Druckzylinder besteht
die Maglichkeit des Slashing (Winkel-
verzerrung) mit einstellbarem Winkel.
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‘Bausteine zur elektronischen
Musterbearbeitung

Die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH verfiigt
durch ihre Aktivitaten fur die graphi-
sche Industrie tber ein umfangreiches
.. Know-how"'. |hre Geratesysteme re-
prasentieren den neuesten Stand der
Technik.

Ein komplettes elektronisches Muster-
bearbeitungssystem fiir die Textil- als
auch Tapetenindustrie (TDP) ist in
Vorbereitung.

Ausblick auf TDP

Der Chromagraph CTX 330 ubernimmt
in einem elektronischen Musterbear-
beitungssystem die Funktion Abta-
stung (1) und die Aufzeichnung (2) der
Bilddaten.

Die zur Bearbeitung des Musters not-
wendigen Hardware-Bausteine sind
ein ProzeBrechner (3), ein Bedienplatz
(4), ein Farbsichtschirm (5), ein Digiti-
zer zur Koordinatenerfassung (6) und
Magnetplattenspeicher (7). Zur Bild-
daten-Archivierung kann eine Ma-
gnetbandstation (8), zur Aufzeichnung
groBer Formate (250 x 112 cm) ein ge-
sonderter TDP-Recorder (9) ange-
schlossen werden.

Dieses EDV-gestiitzte Musterbearbei-
tungssystem TDP 500 (Textile Data
Processing) rationalisiert, d. h. verein-
facht und beschleunigt den Arbeits-
ablauf in der Druckformherstellung fiir
den Textil- und Tapetendruck. Die
Bilddaten werden in elektrische Si-
gnale umgeformt, digitalisiert und
Uber den ProzeRrechner in das Sy-
stem eingelesen. Die gespeicherten
Daten konnen fur die farbliche und
geometrische Manipulation auf einem
Farbbildschirm sichtbar gemacht wer-
den. Am Sichtschirm kdnnen mit Hilfe
eines Digitizers und eines Rechners
uber verschiedene Anwenderpro-
gramme die dargestellten Muster in

jeder gewiinschten Weise farblich und
geometrisch tberarbeitet werden. Die
korrigierten Bilddaten werden dann
auf Filmmaterial aufgezeichnet.

Die Anwender-Software |aRt z. B. fol-

gende Manipulation an Mustern zu:

— Zusammenstellen von Mustern aus
Archiven

— Drehen und Spiegeln von Mustern

— Musteranpassung an Druckformate

— Beliebiges Rapportieren

— Darstellen samtlicher Versatzarten

— Sichtbarmachen von Musteraus-
schnitten

— Generieren geometrischer Muster

— Vertauschen von Farben

— Automatisches SchlieRen von Kon-
turen

— Auffillen von Konturenzeichnun-
gen mit Farbe z. B. nach Farbtup-

— Konturengleichstellung d. h. Erzeu-
gen einer einheitlichen Strichstarke
der Konturen

— Musteraddition zu Gesamtfilmen in
der GroRe von 100 x 112 cm

Druckformherstellung

In einer weiteren Ausbaustufe dieses
EDV-unterstitzten Musterungssy-
stems ist der Helio-Klischograph

K 200 und K 201/202 (10) anschlieRbar.
Diese Maschinen gravieren Tiefdruck-
zylinder fiir Transferpapier- und Tape-
tendruckbetriebe.

Als zusatzlich adaptierbare Einheit
wird der Textil-Klischograph (11) ent-
wickelt. Er ist zur nahtlosen Direktbe-
lichtung von fotoresistbeschichteten
Siebdruckzylindern, Rouleauxwalzen
und Galvanogrundkérpern vorgese-
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Kontrolle ohne Andruck

Zur Abrundung des Systems ist ge-
plant, daR® zum Aufzeichnen von ver-
schiedenfarbigen Colorits ein Proofre-
corder (12) mit in das System einbezo-
gen werden kann. Damit ist es nicht
mehr notwendig, wie bisher von der
fertigen Druckform einen Andruck
herzustellen und dann erst evtl. not-
wendige Korrekturen vorzunehmen,
sondern als ,,Andruck’’ steht dann ein
farbverbindliches Proof zur Verfii-
gung. Notwendige Korrekturen kon-
nen am Datenbestand vorgenommen
werden — vor der Datenausgabe auf
die teure Druckform.

Optoelektronische Musterbear-
beitung — sicherer Schritt in die
Zukunft

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in
der Reproduktionstechnik forciert
HELL sein Engagement fir die Textil-
industrie und bietet ein weit in die Zu-
kunft reichendes Programmpaket.

Die zunachst anstehende Entschei-
dung, den Chromagraph CTX 330 in
die Reproduktionsabteilung eines Tex-
til- oder Tapetenbetriebes zu integrie-
ren, gibt Sicherheit. Sicherheit bei der
zukinftigen besseren und wirtschaftli-
cheren Bearbeitung lhrer Vorlagen zu
Farbauszugsfilmen.

Als eigenstandiger Scanner als auch
als Grundgerat flr das Musterungssy-
stem (TDP) ist der Chromagraph CTX
330 geeignet. Auf jeden Fall ist damit
der Einstieg in die elektronische Mu-
sterbearbeitung mit Hilfe der EDV
auch fur lhr Unternehmen gesichert.

Technische Daten
Chromagraph CTX 330

Vorlagenformat max. 100x 112 cm
Aufzeichnungsformat max. 100x 112¢cm
Mafstabsanderung 10—400 %

Aufzeichnungsfeinheit

vorzugsweise
140 L/cm bzw. 200 L/cm

Aufzeichnungsfilm

handelsiblicher Halbton-, oder Strich-
film in Rollenbreite bis max. 112 cm

Aufzeichnung
(je nach Farbrechnerausstattung)

15 Einzelfarben oder
15 Verlaufende Farben oder
3 bzw. 4 Farbendruck

Schreibzeiten

1 cm Vorschub volles Format

14 sec 26 min
20 sec 37 min
MaBe und Gewichte
Scanner: Breite 3620 mm
Hohe 1350 mm
Tiefe 1150 mm
Gewicht ca. 1200 kg
Farbrechnerwagen: Breite 1380 mm
Hohe 530 mm
Tiefe 820 mm
Bedienplatz: Breite 1200 mm
Hohe 780 mm
Tiefe 750 mm

Siemens ProzeRrechner 310

16 bit Wortlange

Floppy Disk Laufwerk

Speicherkapazitat 128 KWorte

Bedienblattschreiber

Siemens PT 80

Leistungsaufnahme
Vakuumpumpe

ca. 3 kVA
3,2 kVA zusatzlich

Ausbaufahigkeit

Chromaskop
Textil-Musterungssystem TDP 500

Technische Anderungen vorbehalten.
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HELL

Weitere Aktivitiaten

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach 62 29

D-2300 Kiel 14

Telefon: (0431) 200 11
Telex: 02 92 858

Das Charakteristische der HELL-Tech-
nik ist: bildliche Darstellungen — in
Punkte oder Linien aufgelost — so
umzusetzen, daR sie fir eine maschi-
nelle Weiterverarbeitung geeignet
sind. Es sind Maschinen und Systeme,
die besonders in der grafischen Indu-
strie eingesetzt werden. Uberall dort,
wo Qualitat, Rentabilitat und Zeitge-
winn einen hohen Stellenwert einneh-
men.

Reproduktionstechnik
Chromagraph Scanner sind pradesti-
niert fur schnelles Herstellen qualitativ
hochwertiger Farbauszige. Abge-
stimmt auf die jeweiligen Einsatzge-
biete sind bzw. werden entwickelt:

Hochleistungsscanner DC 300 mit
elektronischer Rasterung,
Spezialscanner CN 320 fir Schwarz-
weilR-Arbeiten,

Kompaktscanner 299,
Posterscanner CP 340,
Kartografiescanner CK 350.

Dort, wo erforderlich, sind Chroma-
graph-Scanner auch fir zukiinftige
Aufgaben in Reproduktions- und Mu-
sterungssystemen vorbereitet.
Chromaskop-Farbsichtplatze helfen —
vor Beginn eines Scanvorgangs — die
sichere Farbkorrektur am Chroma-
graph einzustellen. Der Operator sieht
das Druckergebnis ,,im voraus™.

Helio-Klischographen sorgen dafir,
die Anzahl der Verfahrensschritte bei
der Tiefdruckformherstellung durch
System zu reduzieren. Die elektroni-
sche Gravur sichert zudem die zuver-
lassige Wiederholbarkeit des Form-
herstellungsprozesses.

Satztechnik

Digiset-Setzanlagen arbeiten elektro-
nisch mit digital gespeicherten Schrif-
ten, die uber eine Kathodenstrahlroh-
re auf Fotomaterial aufgezeichnet
werden.

Die Modelle Digiset 40 T 10,40 T 20,
40 T 30 unterscheiden sich durch ihre
Schreibflachen. Mit Digiset 40 T 10 ist
mehrzeiliger und mehrspaltiger Satz
moglich. Der 40 T 20 |al3t die Belich-
tung von A4-Format hoch oder quer
ohne Materialtransport zu.

Digiset 40 T 30 ist dafiir eingerichtet,
selbst groBte Zeitungsseiten zu set-
zen. Ohne Materialwechsel konnen
aber auch Spalten ab 50 mm Breite
ohne Materialverlust gesetzt werden.

Neben den Setzanlagen werden auch
komplette Satzsysteme Digiset

400 T 10, 400 T 20 und 400 T 30 ange-
boten. Perforatoren, integrierte Satz-
rechner, on-line angeschlossene Bild-
schirmgerate flr die Texterfassung
und -korrektur sowie periphere Grof3-
plattenspeicher kennzeichnen die Lei-
stungsfahigkeit.

Typografische MaRRsysteme:
Didot, Pica oder metrische.

COM-Technik

Dicom-Anlagen zeichnen — ebenfalls
mit einer Kathodenstrahlrohre —
EDV-Daten mit hoher Schreibge-
schwindigkeit auf Mikrofilm und Mi-
krofiche auf.

Textiltechnik

Patrosysteme verarbeiten Patronen
und Skizzen zu Jacquardinformatio-
nen fur die Weberei, zu Steuerinfor-
mationen fir die Strickerei. Sie erfas-
sen Textilmusterdaten, sorgen fur
Kontrolle und Korrektur wie fur die
elektronische Verarbeitung.

Registatanlagen kontrollieren und re-
gistrieren — auf optoelektronischem
Wege — die Qualitat von bahnenfor-
migen Materialien, z. B. Unistoffen.

Informationstechnik

Ein breites Geratespektrum bietet die
Maglichkeit, Morsezeichen, Schrift-
stiicke, Zeichnungen, Wetterkarten zu
senden und zu empfangen. Die Hell-
fax- und Telebildtechnik findet tiberall
dort Anwendung, wo es gilt, mit Infor-
mationen Entfernungen schnell zu
iberbriicken. Uber international ge-
normte Leitungen und Funkverbindun-
gen.
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