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Digicomp 2062
Gestaltungsterminal
fur Lichtsatzsysteme

Digiset 200 und Digiset 400

Digiset-Systeme verfiigenim Rahmen der Satzprogrammbausteine DOSY
iiber ausgefeilte Gestaltungsmdglichkeiten fiir Anzeigen, Tabellen, um-
brochene Artikelund Werksatzseiten. Der Digicomp 2062 erweitert diese
Moglichkeiten durch seine schrittweise Arbeitsweise unter Bildschirm-

kontrolle.

Was leistenallein

die DOSY-Programme?

Jede Zeitung und jede Zeitschrift pflegt
in der Gestaltung und Aufmachung
ihren charakteristischen Stil. Esistalso
logisch und konsequent, diese Stilele-
mente durch Makros und Befehlsketten
und mitwenigen Tastanschlagen fir
dasimmerwiederkehrende Layout zu
erzeugen. Auf diese Weise entstehen
heute beivielen Digiset-Anwendern
mit Hilfe der leistungsfahigen DOSY -
Befehlssprache Tag fiir Tag Sport- und
Borsentabellen, genormte Familien-
und Stellenanzeigen sowie unzéhlige
Kleinanzeigen. Mit Tabellenlinien,
Anzeigenumrandungen und einge-
streuten Signets. Vorder Belichtung
kannobendrein die Gestaltung mit
einem Digiskop 2048 in Originaltypo-
grafie Uberpriftwerden.

Warum ein gesonderter
Gestaltungsplatz?

Viele Anwendervon Fotosetzmaschinen
verfugen nur uberein sehreinfaches
Satzprogramm ohne Gestaltungs-
moglichkeiten. Deshalb muBten haufig
kleine Textblocke in Verbindung mit
einzelnen Linienelementen miihsam
montiert werden. Diese Methode war
kompliziert und teuer, haufigauch un-

genau:angebotene Gestaltungsterminals

konnten deshalbihre Wirtschaftlichkeit
unter Beweis stellen. - Ein Gestaltungs-
platz, der die vielfaltigen Moglichkeiten

der DOSY- Gestaltung noch Ubertrifft, war

dagegen lange Zeit nicht vorstellbar. Erst
derDigicompistinder Lage, die DOSY-
Gestaltung sinnvoll zu ergénzen.

Individuelle Gestaltung
mitsofortiger Kontrolle

Wahrend es sich fiir normierte Gestal-
tungsaufgaben nach wie vorlohnt,in
sorgfaltiger Arbeitsvorbereitung ent-
sprechende Makros und Befehlsketten
fiirdas Digiset-System zu definieren,
istdie individuelle Gestaltung mitdem
Digicomp 2062 viel effizienter moglich.
Neben dem an Perforatoren oder
modernen Texterfassungsgeraten end-
los erfallten Text und dem gewiinschten
Layoutsind keine weiteren Angaben
wie z. B. getastete Satzbefehle erfor-
derlich.

Die Texte werden in das Gestaltungs-
terminal eingelesen und anschlieBend
Block fir Block in der gewtinschten
Gestaltung aufgebaut. Unter standiger
Bildschirmkontrolle werden Textteile
vergrolert, verkleinert oder verschoben,
und zwarim endgtiltigen Zeilenfall.

Ob nundie SchriftgroBen und Einzlige
vorgeschrieben sind oder ob der Setzer
ineigener Verantwortung gestaltet, die
vielfaltigen Moglichkeiten des Digicomp
helfen alle Gestaltungsaufgaben
zumeistern.

Uber einfache Formataufrufe konnen
sich wiederholende Gestaltungs-
elemente immer wieder benutzt werden.
Ein grafisches Tableauerlaubtes,
unregelmaBig gestaltete Umrisse fest-
zulegen, andie der Satz herangefihrt
werden soll. Auch Signets konnenin die
Gestaltung einbezogen werden. Zum
SchluR kann an beliebigen Stellen ein
Hohenausgleich vorgenommen wer-
den,um die Satzaufgabe optimalinden
vorgesehenen Rahmen zu plazieren.

Vielseitige Textkorrektur maglich
Selbstverstandlich sind alle nur denk-
baren Textanderungen am Gestaltungs-
terminal selbst moglich. Die Tastatur ist
jeweils den Tastaturlayouts fulr Text-
erfassungsgerate und Datensicht-
gerate angepaldt.

Sollten Textkorrekturen nach der
Gestaltung erwiinschtsein, so konnen
diesejederzeitandenDatensichtgeraten
des Digiset-Systems vorgenommen
werden. Das Satzprogramm DOSY
istnichtwahlerisch. Alle Texte, ob an
Datensichtgeraten oder am Digicomp
gestaltet, werden so gesetzt, wie es die
Positionierdaten verlangen, auch aus
beiden Gestaltungsarten gemischt.

Die Verbindung

zum Digiset-System

Das neue Gestaltungsterminal arbeitet
normalerweise online mitdem Satz-
rechner des Digiset-Systems. Ahnlich
wie bei der Texterfassungistaberauch
Offline-Betrieb Gber Disketten, Mini-
Disketten oder Lochstreifen moglich.
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