Texterfassung

Die Texterfassung fiir die neuen
Lichtsatzsysteme Digiset 400 kann
auf vielfaltige Art und Weise ge-
schehen. Fir Anwender, welche
die klassische Methode der Text-
erfassung an Perforatoren bei-
behalten moéchten, stehen zwei
leistungsfahige und preisgiinstige
Modelle zur Verfigung.

Der Perforator PE 2045 besitzt Giber
die allseits bekannte Schreib-
maschinentastatur hinaus Zusatz-
tasten flr Spatien, Zentrierbefehle,
elektronisches Kursivstellen,
fliegende Akzente, Tabulatorbefehl,
Textende und Wortléschen. Beson-
ders erwahnenswert sind 11

.. Wenn-Immer-Tasten'’ zum Aufruf
freiwdhlbarer WI-Funktionen sowie
die besonders deutlich gemachten
Tasten flr Befehlsanfang und
Befehlsende. Selbstverstandlich
besitzt jeder Perforator die not-
wendigen Tasten fir , Lochstreifen-
transport vorwarts und rickwarts”’,
eine Radiertaste und eine Taste fir
..Riicksetzen’ (Ausgangszustand).
Die Zeichentasten sind in 3 Ebenen
fur Gemeine und Ziffern, fir
Versalien und fiir Sonderzeichen
umschaltbar.

Der Perforator PE 2043 mit seinen
130 Tasten ist das ideale Erfassungs-
gerat flir schwierigen Satz. Hier

gibt es Uber die 84 Tasten des

PE 2045 hinaus weitere 16 Zeichen-
tasten, 9 Tasten fir SchriftgroRen,

9 Tasten fir Schriftarten und 12
Tasten zum Aufruf von Befehls-
ketten. Die Tastatur des PE 2043 ist
kompatibel zur Tastatur des Bild-
schirmgerats DS 2032. Die Mit-
arbeiter konnen also am PE 2045,

am PE 2043 und am DS 2032 arbeiten,
ohne umlernen zu mussen. Alle
Gerate sind optimal auf die Tast-
weise des Satzprogramms DOSY
abgestimmt.

Die neuen Systeme Digiset 400 und

toren zu verarbeiten. Im Extremfall
kénnen 10 verschiedene Code-
Strukturen verarbeitet werden, von
denen neben den Lochstreifen-
Codes u.U. noch die Code-Struktureh
flir den Bedienungsblattschreiber,
fir Bildschirmgeréte, fir Magnet-
bandstationen und fiir Magnet-
bandkassetten-Stationen bedient
werden mussen. Alle Lochstreifen-
Code-Strukturen kénnen (ber ein
Lochstreifen-Eingabeelement des
Systems verarbeitet werden, ohne
daB in der Regel der benutzte Code
zu Beginn des Lochstreifens geson-
dert angegeben werden muf3.

Neben oder anstelle der Perforato-
ren ist selbstverstandlich auch die
Verwendung von Magnetband-
kassetten-Geraten fir die Text-
erfassung mdglich. Die Systeme
Digiset 400 bieten die AnschluBmég-
lichkeit von Magnetbandkassetten-
Stationen mit wahlweise 1 oder 2
Laufwerken, in welchen %-Zoll-
Bander nach ECMA-Norm TC 19
gelesen werden.

Die dritte Moglichkeit zur Text-
erfassung besteht in der Verwen-
dung von Bildschirmgeraten. Die
zwei zur Verfligung stehenden
Modelle werden nur im Direkt-
anschlu® an den Satzrechner des
Systems betrieben. Es kdnnen maxi-
mal 32 Bildschirmgeréate an jedes
System angeschlossen werden.

Ist daran gedacht, Bildschirmgerite
zur Ausfallsicherung als Notbetrieb
von einem System Digiset 400 auf
ein zweites umzuschalten, so emp-
fiehlt es sich, beide Systeme insge-
samt nur mit maximal 48 Bild-
schirmgeraten auszuristen.
Werden mehr Bildschirmgeréate an-
geschlossen, also maximal

2 x 32 = 64 Geréte, so konnen
nicht alle Bildschirmgerate von
einem System auf ein zweites um-
geschaltet werden.

ihr Satzprogramm DOSY sind
dariber hinaus auch in der Lage,
beliebige transparente Code-Struk-
turen mit 6, 7 oder 8 Kanalen bereits
beim Kunden vorhandener Perfora-

Das Bildschirmgerdt DS 2032 bildet
den getasteten Text und die ge-
tasteten Satzbefehle in 13 Zeilen zu
je 80 Zeichen einschlieBlich der
Zeilennummer auf dem Bildschirm

ab, wobei die erste Zeile als Merk-
zeile reserviert ist. Der Hintergrund-
speicher des Gerats kann bei lange-
ren Texten 72 Zeilen (Gber 5 Bild-
schirminhalte) speichern, was 5760
Zeichen entspricht. Sollen noch
langere Texteinheiten erfallt wer-
den, so kann der Inhalt des Hinter-
grundspeichers durch Betéatigen
der Anruftaste dem Rechner Gber-
geben und danach weiter erfal3t
werden.

Jedes auf dem Bildschirm darge-
stellte Zeichen wird aus einer hoch-
auflosenden Punktmatrix 15 x 16
erzeugt, wodurch eine sehr gute
Qualitat gewahrleistet ist. Im
Grundausbau kénnen 255 verschie-
dene darstellbare Zeichen verwen-
det werden.

Jedes Bildschirmgerat ist mit einer
programmierten Steuerung aus-
gestattet. Mit Hilfe dieser gerate-
eigenen Steuerung werden wesent-
liche Funktionen wie Loschen
(Zeichen, Wort, Zeile bis Bildmarke,
bis Zeichen und Textspeicher),
Einfugen,

Uberschreiben,

Wortumlauf,

Sprung

(Anfang, Trennstelle, Suchwort),
Verschieben

(nach oben, nach unten, auto-
matisch, blockweise),

Formate

(Definieren, Laden, Suchen und
Ersetzen sowie Einfigen),
Befehlsunterdriickung und vieles
mehr unanbhangig vom Satz-
programm im Bildschirmgerat selbst
ausgefihrt. Diese Art der Auf-
gabenverteilung zwischen Satz-
rechner und Bildschirmgerat ge-
wahrleistet kurze Antwortzeiten
bzw. eine groRere Anzahl von
anschlieBbaren Geraten.

Das Bildschirmgerat DS 2032 ist in
erster Linie flr die schnelle und
sichere Ausfiihrung von Korrekturen
und fiir die Erfassung komplizierter
Satzarbeiten konzipiert. Trotzdem
eignet es sich natrlich auch vor-
zuglich fir die normale Texterfas-
sung.
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Bildschirmgerat DS 2032

Das Bildschirmgeréat DS 2038 ist in
erster Linie flr die normale Text-
erfassung gedacht, wenngleich auch
mit diesem Gerat Korrekturen aus-
gefiihrt werden kénnen. Sein Bild-
schirm ist groRer als beim DS 2032.
Er bildet den getasteten Text und

die getasteten Satzbefehle in 24
Zeilen zu je 80 Zeichen einschlieR-
lich der Zeilennummer ab. Der
Hintergrundspeicher des Geriétes
kann ebenso viele Zeichen speichern
wie beim DS 2032, also mehr als

3 Bildschirminhalte. Wahrend das
DS 2032 Giber 131 Tasten fiir Text-
zeichen und Befehle sowie tiber 40
Funktionstasten verfiigt, kdnnen
beim DS 2038 84 Tasten fiir Text-
zeichen und Befehle sowie 20 Funk-
tionstasten benutzt werden.

An Bildschirmgeraten DS 2038 |4Rt
sich auBerdem der Matrixdrucker
MD 2042 anschlieBen, um nach der
Texterfassung bzw. nach der Text-
korrektur einen Beleg des Textes
auszudrucken. Da dieser Drucker

den Zeichenvorrat wie das DS 2038
wiedergibt, ist das Druckprotokoll
in vielen Fallen auch als Ersatz fiir
eine Korrekturfahne geeignet.

Ein Matrixdrucker MD 2042 kann
wahlweise an 1 bis maximal 8 Bild-
schirmgerate angeschlossen
werden. Da er (iber einen eigenen
Textzwischenspeicher verfligt,
welcher in der Lage ist, den vollen
Inhalt des Hintergrundspeichers
eines DS 2038 zu ibernehmen,
kann wahrend des Druckens
bereits wieder am Bildschirmgerat
weitergearbeitet werden.

Das Druckprotokoll ist vollig iden-
tisch mit dem am Bildschirm dar-
gestellten Text, einschlieBlich
Merkzeile, Zeilennumerierung,
Zeilenfall, Einhangerdarstellung und
Befehlsdarstellung.

Fir beide Bildschirmgerate DS2032
und DS 2038 besteht eine kom-
patible Hardware- und Software-

Texterfassung

Schnittstelle, so dal beide an der
gleichen Steuerung und am
gleichen Textpool betrieben
werden kénnen.

Die bereits erwdhnte Texterfassung
tber Perforatoren und Lochstrei-
fen-Eingabeelemente am System
kann so modifiziert werden, dal
anstelle von Perforatoren OCR-
Schreibmaschinen und OCR-Lese-
maschinen benutzt werden. Vor-
bedingung hierbei ist lediglich, daR
die von der OCR-Lesemaschine
erzeugten Lochstreifen dem Tast-
formalismus des Satzprogramms
DOSY entsprechen. Diese Arbeits-
weise gilt sinngemaR auch dann,
wenn die OCR-Lesemaschine an-
stelle von Lochstreifen Magnet-
bandkassetten oder Magnetbander
ausgibt. Auch die direkte Verbin-
dung zwischen OCR-Lesemaschine
und Digiset-System ist denkbar,
wenn darlber hinaus an der Lese-
maschine die Eingabeschnittstelle
des Systems realisiert ist.
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